O predloze:

Norrona je jedinou pravidelnou lodni linkou mezi Danskem, Faerskymi ostrovy a Islandem.

Je provozovan faerskou spole¢nosti Smyril line. Zatimce pies 1éto vozi hlavné turisty, v zim& dovazi zbozi, zejména ryby. Lod’ sice neni klasickym luxusnim
trajektem, ale cestovatelim poskytuje na palubé dostate¢né pohodli véetné obchodd, restauraci atd. Samoziejmosti je i t¢locvicna, bazén i bary a vyfivky na
horni palubé. V podpalubi se nachazi obrovské dvoupatrové garaze.

Pokud se rozhodnete cestovat Norrdnou na Island, ¢eka vas 36 hodin plavby na Faerské ostrovy do Torshavenu, kde vas ¢eka zastavka a pak dalsich 18 hodin
do pfistavu Seydisfjordur na Islandu. MizZete si tak zkusit stejnou trasu jako davni vikingové. Ovsem daleko pohodIngji.

Piipravné prace a pomicky:

Model si miizete postavit v jednodussi a detailni verzi. Dilezité je hlidat si spravné umisténi a natoceni dila dle Sipek a navodné kresby!

Ke zhotoveni budeme potiebovat ntizky, lepidlo Herkules, pravitko a nepfili§ ostry nozik. Pomoci pravitka a noziku si naryhujeme vSechny ohybové hrany. Po
slepeni modelu pietieme jeho hrany piislusnym odstinem vodovky pro zaretusovani nepfesnosti.

Navod:

Pokud se rozhodnete stavét jednoduchou verzi, ignorujte oranzové dily!

Stavbu zahdjime sestavenim hlavniho trupu 1. Pokud stavime detailni verzi, vytizneme do bokl dvojici velkych oken(tmavsi ¢ast) a sestavime oddil se
zachrannymi ¢luny:

Oddil se zachrannymi ¢luny(Oranzové dily):

Sestavime nejdiiv oddil 1. Postupné sestavime a vlozime na vyznacené plochy podle navodné kresby stojany na sbalené ¢luny 2, poté jeden jefab na motorovy
¢lun 3 a dva stojany na velké zachranné ¢luny 4. Na tyto stojany poté umistime zkompletovany motorovy ¢lun 5 a dva velké ¢luny 6. Postupujte pomalu a
precizné — vSechny tyto soucasti jsou velmi drobné. Cely oddil po zaschnuti vlepime dovnitt trupu tak, Ze maly motorovy ¢lun je bliz k ptidi.

Zelené dily:

Po vlepeni(¢i ignorovani) oddilt se zachranymi ¢luny uzavieme trup 1 zezadu dilem 2. Na né&j nalepime nakladova vrata 3 a jejich horni ¢ast ohnutim upravime
jako malou stfechu nad zadni palubou.

Nyni piejdeme na ptid’ a velmi opatrné a presné piilepime ptidovy dil 4. Uzavieme ho piid'ovou palubou 5. Spolu s tim vytvarujeme a uzavieme ¢ast predni
nastavby dilem 6. Dale si vytvarujeme vlnolam 7 a peclivé natvarujeme dvojici dila 8, které spojime s vinolamem a celek pfilepime na pfid’.

V piedni nastavbé mame nyni velkou mezeru, do niz vlozime a vlepime mustek. Ten vytvarujeme z dilu 9, uzavieny uprostied dilem 10.

Nyni za¢neme osazovat horni palubu lodi. Na zadi pfilepime nastavbu pod heliportem 11 a na jeji pravou stranu umistime vyfivky pro turisty 12. Na nastavbu
poté umistime heliport 13. Na hlavni ¢ast horni paluby umistime velkou nastavbu 14. Lepte pfesné, dalsi nastavba s ¢islem 15 musi na tuto pfesné navazovat.
Na ni nasledné umistime dalsi vyssi nastavbu 16. Posledni velkou nastavbou je radarova nastavba 17 nad pfedni ¢asti.

Dalsi casti jsou dalsi drobnéjsi nastavby. Na vyznacené misto, kde jedna z nastaveb precniva umistime malou nastavbu 18. Pfed ni umistime dvojici nastaveb
19.

Zkompletujeme komin lodi z bo¢nich dili 20 a tvarovaného predniho dilu 21. Vystupujici kominy 22 pouze pfehneme a pfilepime na vrchol kominu a celek
umistime na vyznac¢ené misto na nastavbe.

boky lodi po stranach kominu umistime lodni bary 26. Pokud stavite detailni verzi, osad’te nastavby malymi anténami a pfistroji:

Detaily na horni palubé(oranzové dily)

Na malou nastavbu pied kominem umistime piehnuty dil antény 7 a po jeho stranach totozn€ zpracované dily 8. Na ptedni radarovou nastavu umistime
prehnuty stojan 9 a na dvojici chlopni umistime plosku 10 a na ni radar 11. VSechny tyto dily jsou velmi drobné — postupujte opatrné!

Timto je model hotovy a lod’ pfipravena k vypluti!
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