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Špici letounu vytvořte ze špejle
jejíž přední část obrousíte do kulata
a zabarvíte příslušným odstínem 
vodové barvy.
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Směrovku, křídla a další větší plochy které je potřeba přehnout
natírejte lepidlem pouze slabě po okraji a nechejte dobře proschnout
pod zátěží. Zabráníte tak jejich pokroucení.

Poslouží kousek gumy,
olůvko, případně i kamínek...

Před nasunutím hotových podvozků do trupu
zakápněte vždy otvor v trupu lepidlem a poté 
nechejte model položený vzhůru nohama, dokud
podvozky dokonale nezaschnou. Během schnutí
kontrolujte, jestli směřují kolmo od trupu.
Teprve poté můžete model na kola postavit.

POTŘEBNÉ POMUCKY:

Nůžky.
Lepidlo Herkules nebo jiné bílé disperzní lepidlo.
Pravítko a nožík, kterým si narýhujete hrany k ohýbání.
Špejle pro nanášení lepidla a výrobu některých dílů.
Na tyče podvozku se skvěle hodí kulatá párátka.
Vodové barvy, kterými po dokončení modelu zaretušujete bílé hrany
nebo případné nepřesnosti při lepení.

Papírový model v měřítku 1:48

AERO L-39NG
 PROTOTYPE


	Stránka 1

